
バッテリー式クリーンユニットを搭載した搬送ワゴンです。
クリーンルーム間での製品搬送に便利です。

防振性能の高いウェハ搬送ワゴンです。シリコンゲ
ル防振材とウレタンゴムキャスターで、グレーチング
上でも安定した走行が可能です。N字型脚構造により、
未使用時はコンパクトに収納できます。

バッテリー式クリーンワゴン

8"ウェハ搬送ワゴン

CWB-1
クリーンユニットシリーズ

W-8
搬送ワゴンシリーズ

仕　様
一 室 間 口：W497×H990㎜

扉 ：パチン錠式
側 ・ 天 ・ 背 面：帯電防止塩ビ透明板
本 体 枠 材 質：アルミフレームアルマイト処理
棚 板 材 質：SUS430
棚 板 寸 法：494×460㎜
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：3枚
キ ャ ス タ ー：ナイロンφ65　自在
清 浄 度：クラス100
電 気 容 量：AC100V　2A

コード 型番 外形寸法 価格
02-33101 CWB-1 W537×D525×H1526㎜ お問い合わせください。

仕　様
外 形 寸 法：W640×D350×H1120㎜　

（補助用載置台取付時：W930）
本 体 材 質：SUS304
本 体 重 量：13㎏

※�保護用ボックスは商品に含まれません。�
6"8"12"など、種々の保護用ボックス搬送ワゴンも製作
可能です。

コード 型番 価格
02-35001 W-8 お問い合わせください。

仕　様
本 体 材 質：鋼板焼付塗装アイボリー
本 体 重 量：約16㎏
集 塵 効 率：99.97％以上（0.3μm）
フ ィ ル タ ー：HEPAフィルター・プレフィルター

各1個
風 量：1.2㎥/min
運 転 時 間：満充電後は約1.5時間連続運

転可。
AC100V供給時はDC変換して
連続運転。

保 護 回 路：過充電・過放電防止回路
電 気 容 量：AC100V　2A

コード 型番 外形寸法
02-31010 CBU-13 W537×D490×H160㎜

�コンセントへ接続時は充電しながらファンを作動で
きます。

■搭載事例
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CWB-1

収納時イメージキャスター

防振ゲル・倒壊防止具
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ファン・HEPAフィルター・バッテリー一体型のクリーンユニットです。搬送ワゴンの常時クリーン化や、停電時にも
対応できるクリーンユニットです。お手持ちのワゴン等に接続してご使用いただけます。

バッテリー式クリーンユニットCBU-13
クリーンユニットシリーズ
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